VCE 44 M AC-Set Industriesauger Technische Attribute

Bestell-Nr. 465-704

Leistungsaufnahme: 1200 Watt

Spannung: 230V

CHF 1,215.00 Frequenz: 50/60 Hz

Volumenstrom Sauger: 4500 I/min

Max. Unterdruck: 25000 Pa

’ AN Filterflache: 5000 cm?

‘ L\\\\‘\“ Behaltervolumen: 42 L

< Fallmenge FlUssigkeit: 26 L

Schlauchldnge: 40m

Abmessung LxBxH: 565 x 385 x 650 mm

Kabellange: 7.5m

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Gewicht: 16.7 kg

Systainern auf dem Kopf des Saugers

Die Hochleistungsturbine sorgt fir hohe Saugleistung und Grundausstattung

hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes
Absaugergebnis

Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches
Abreinigen des Filters

Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermdglicht
eine optimale Nutzung des Behaltervolumens

Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-
/Ausschaltautomatik

Flowsensortechnik Uberwacht den Volumenstrom und meldet
durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter
den gesetzlichen Mindestwert von = 20m/s

Die Volumenstromregelung Uber den Drehschalter reduziert
ein mogliches Vakuum auf der Oberflache bei Lackzwischen-
und Feinschliff

Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-C 32x4m
AS/NL (406.708)

1x Halterung L-BOXX VCE-AP (445.169)

1x PES Flachfaltenfilter FE VCE PES L/M/H (445.118)
1x Vlies-Filtersack FS-F VCE 33-44 L/M VES5 (502.227)
1x Entsorgungssack ES-PP VCE L/M VES5 (445.061)

1x Adapter SAD-C D25-32 AS (445.029)

1x Reinigungsset CLE 32 AS (445.053)

2x Schlauchhalter

Zubehor

SHV-C 32x0.5m Schlauchverlangerung 296-953
Volumenstroms
® Fir Nassabsaugung: mit elektronischer Fullstandiiberwachung FN-AL 36x370 Bodendise Aluminium mit Rollen 369-896
® Anlaufverzégerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start Fugendiise VC 35/45 385-530
und Abschaltverzégerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert
Staubreste im Saugschlauch Polsterdlise PN 36x115 385-549
Doppelwandiger, stabiler Behalter mit integrierter Griffmulde KN 36x260 Kombi-Bodendiise 385-565
zum einfachen Entleeren des Behalters
Staubgeschiitzte Antistatik Ausriistung verhindert Aufladungen CNW 36x400 Clipbodendtse mit Rollen 385-573
am Saugschlauch Siehe Nr. 487-228 385-646
Ausgestattet mit grof3en Radern und zwei schwenkaren o
Lenkrollen aus Metall SH-C 32x4m AS/NL Antistatik-Saugschlauch 406-708
Separater Motorluftkihlungskanal mit Grobschmutzfilter. SAM-C 32 AS/NL Schlauchadapter 406-716
Schutzt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhoht .
somit die Lebensdauer. (FeinstaubﬁltergPES algs Zubehor K-C 32 KU AS Krummer 445-010
erhaltlich) CLE 32 AS Reinigungsset 445-053
m Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren Entsorgungssack VCE Pack/5 Stk. 445-061
m Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen
fixieren des Stromkabels Vlies-Filtersacke VCE 33/44, Pack/5 Stk. 445-088
Mit 4 Spanndsen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten FE VCE PES L/M/H PES Flachfaltenfilter 445-118
und Giraffenhalterung
Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack VFE VCE L/M/H Filterelement 445-134
arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack VCE-TH Schubbuigel 445-150
arbeiten
Sicherheitssauger Klasse M, geeignet fur alle Staube mit AGW VCE-GE Fix Giraffenhalterung 445-185
Werten = 0,1 mg/m?>. Speziell fir mineralische Staube und V 36x350 INOX VE3 Verlangerungsrohr 445-207
Holzstaube (auch Buche und Eiche) ) .
FN 36x300 Clipbodenddise 445-509
FS-LL VCE 33/44 Longlife-Filtersack 445-517
SH-CF 32x4m AS/NL Antistatik-Saugschlauch 477-605



FS-F VCE 33-44 L/M VE5 Vlies-Filtersacke 502-227
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